450CL-

BOBBER

MOTOR BICILINDRICO / DOHC
449 CC

40.2 HP / 30KW @ 8000 RPM
42NM @ 6250 RPM
TRANSMISION POR BANDA
CONTROL DE TRACCION
PANTALLA TFT 3.6" CIRCULAR
e CLUTCH ANTIRREBOTE A s | 7 :

« ABS / CBS BOSCH /4 A LA L4 7° / ARE L 3
e ILUMINACION FULL LED 3 3

e ALTURA DEL ASIENTO 690 MM
e TANQUE DE 12 LITROS

Eﬂ RENDIMIENTO APROXIMADO

+24 KM / LITRO

COMPATIBLE CON @ COLORES:
N
~ LTSS crmere BoE AP . TEALGREN
LARGO X ANCHO X ALTO: 2208 X 829 X 1130 MM 3 « NEBULA BLACK

DISTANCIA ENTRE EJES: 1486 MM
DISTANCIA MINIMA AL SUELO: 160 MM
PESO EN SECO: 183 KG

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 12 LITROS
ALTURA DEL ASIENTO: 705 MM

RADIO DE GIRO: 5600 MM

¢4 *SUJETOS A DISPONIBILIDAD

@ SUSPENSION
DELANTERA: BARRAS TELESCOPICAS INVERTIDAS

DE 37 MM .
@ TRASERA: BASCULANTE DOBLE BRAZO CON
s hRAé)CNOORSRl]lggg‘CENTRAL @ ESPECIFICACIONES:
: . « PANTALLA TFT CIRCULAR
DELANTERO: 130 MM / TRASERO: 42 MM + ABS DE DOBLE CANAL
« CONTROL DE TRACCION BOSCH (TC)
 ILUMINACION FULL LED
» CLUTCH ANTIRREBOTE
@ FRENOS
DELANTERO: DISCO DE 320 MM CON PINZA DE 4
PISTONES J.JUAN. )
TRASERO: DISCO DE 220 MM PINZA MONQOPISTON. @ PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

CONTROL DE TRACCION (TC) Y ABS DE DOBLE CANAL.
@ LLANTAS TUBELESS:

DELANTERA: 130 / 90 - R16 M/C CST
TRASERA: 150 / 80 - R16 M/C CST

*INFORMACION TECNICA VALIDA SOLO PARA MODELOS 450 CL-C 2025-2026

*ESTE MATERIAL GRAFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MEXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TECNICOS Y CARACTERISTICAS SIN PREVIO AVISO AL

CONSUMIDOR, IMAGENES Y FOTOGRAFIAS SON DE USO Y CARACTER ILUSTRATIVO.
**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES."




